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Siebdruckgewebe – Datenblatt

 SEFAR® PME 59/150-48Y PW

Gewebeaufnahme SEFAR® PME 59/150-48Y PW 

Technische Daten

Anwendungsbereich

Direktdruck auf Textilien

Kundennutzen

+ offene Siebfl äche 51% 

+ geringe Dehnung

+ geringer Spannungsverlust

+ gute Dimensionsstabilität

+ optimierte Gewebeoberfl äche für Haftung und Farbfl uss

Geometrische Kenndaten
PME

59/150-48Y
PET 1500

32/83-100Y

Fadenzahl n/cm 59 32

Fadendurchmesser nominal µm 48 100

Maschenweite µm 121 209

Gewebedicke µm 74 163

Offene Siebfl äche α0 % 51 45

Theo. Farbvolumen (cm3/m2) 38 73

Max. Spannung 1m2 N/cm 36 >50

SEFAR® PME 59/150-48Y PW

Kunden mit Textil- und industriellen Siebdruck-Anwendungen 

forderten ein Gewebe mit grösster offener Fläche, da ver-

mehrt wasserbasierende Farbsysteme eingesetzt werden. 

Um diese Anforderung zu erreichen, wurden die bewährten 

Garneigenschaften des SEFAR® PME Sortimentes mit einer 

neuen Fadenzahl und Fadendurchmesser kombiniert. 

Daraus entstand das SEFAR® PME 59/150-48Y PW, ein 

Gewebe mit einer offenen Siebfläche von 51% sowie einer 

reduzierten Dehnung.

Schablonenparameter T-Shirt

UNIVERSE of screen printing 

Rahmenprofi l Slope 40x60mm

Rahmenformat 650x950mm

Gewebespannung von 25N/cm

Gewebe SEFAR® PME 59/150-48Y PW

Gewebe SEFAR® PET 1500 32/83-100Y PW

Epson Film SCT 3000

Kopierschicht: Foteco 1915 WR

Beschichtung: Druckseite 1 / Rakelseite 2
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Druckparameter T-Shirt  

Die T-Shirts wurden mit dem wasserbasierten Farbsystem 

MagnaPrint Aquaflex V2 + Spezialeffekte in der folgenden 

Reihenfolge gedruckt:

1. �Unterleger MagnaPrint Aquaflex V2 White;  

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

2. �Flash

3. �Unterleger MagnaPrint Self Crack Underbase; 

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

4. �Flash

5. �Orange MagnaPrint Aquaflex V2 Farbton;  

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

6. �Petrol 1 MagnaPrint Aquaflex V2 Farbton;  

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

7. �Flash

8. �Effekt MagnaPrint Self Crack Farbton;  

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

9. �Effekt MagnaPrint Expanding NF / MagnaPrint Suede 

Foam; 2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

10. �Flash

11. �Petrol 2 MagnaPrint Aquaflex V2 Farbton; 

2/2 gedruckt; SEFAR® PME 59/150-48Y PW

12. �Flash

13. �Effekt MagnaPrint Reflective 3R Black;  

2/2 gedruckt; SEFAR® PET 1500 32/83 -100Y PW

Fixierung: Bandtrockner 160° bei 2 Minuten.

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12 
CH-9410 Heiden
Tel. 	 +41 71 898 57 00
Fax 	 +41 71 898 57 21
printing@sefar.com
www.sefar.com

Hinweis 
Die angegebenen Produktdaten und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie 
durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, gelten jedoch nur als unverbindliche  
Hinweise. Sie basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf standardisierten 
Prozess- und Prüfbedingungen der DIN-Norm 16610 / 16611 / 53804 und ISO 13934-1 / 5084. Da es auf-
grund der Anwendung zu einer Vielzahl von Variationsmöglichkeiten kommt, ist es uns nicht möglich, 
Prozesse und Folgeprozesse in ihrer Gesamtheit bezüglich ihrer Schwankungsbreite (Parameter, Wechsel-
wirkungen mit eingesetzten Materialien und Maschinen sowie chemische Reaktionen) zu beurteilen.  
Deshalb sind die von uns empfohlenen Parameter nur als Richtwerte zu verstehen. Alle hier vorliegenden 
Abbildungen, Beschreibungen, Daten, Diagramme, Tabellen u.ä. können sich ohne Vorankündigung  
ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Verarbeitung 
unserer Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich im  
Verantwortungsbereich des Anwenders.
Der Verkauf und Vertrieb unserer Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen.


