Filterbandchen

Unsere Bandchen werden in zahlreichen Anwendungen verwendet, u.a. in Filtern far

Automobile, Flugzeuge, Haushalt- und industrielle Gerate sowie flr zahllose

medizinische Anwendungen.

Produkteigenschaften

Kanten

Ein- oder mehrlagige Gewebe kdnnen heiss oder mit Ultraschall in Bandchen

geschnitten werden.

Geschweisste, geschlossene Kanten

Fur alle Gewebe ausser PTFE

Breite: 8 — 2'400 mm

DOWNLOADS
Heissgeschnitten
Geschlossene Kanten ohne Verdickung
Breite: 4 — 700 mm
PA/PP/PET mit einer Maschendffnung < 280
Ultraschallgeschnitten Mikrometer
Konfektion
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Verpackung und Etikettierung

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Bandchen mit einer Breite bis zu 300 mm werden
auf Polyesterscheiben gewickelt. Diese haben
eine quadratische Innenéffnung von 30 x 30 mm
und einen Aussendurchmesser von 61 mm
Bandchen kénnen auf Wunsch auch auf ABS
Ringe mit einem Innendurchmesser von 76 mm (3
") gewickelt werden

Banden mit einer Breite von mehr als 300 mm
werden auf Polystyrolréhren mit einem
Innendurchmesser von 76 mm (3") gewickelt
Bandchen konnen bis zu 500 m lang sein. Dies ist
abhangig von Gewebe, Schneidtechnologie,

Wickelkern und Breite des Bandchens

Bandchen werden in verschweisste PE-Beutel
verpackt

Bandchen aus SEFAR MEDIFAB Geweben
werden doppelt verpackt

Die Etikette enthalt folgende Informationen

— Hersteller

Tel +41 71 898 5700 info@sefar.com
Fax +41 71 898 5721
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— Material

— Dimensionen (Breite in mm, Lange in m)
— Herstellungsdatum

— Bestellnummer

— Rollennummer

W S T I A A AT e

Kundennutzen

B Keine ausfransenden Kanten
B Geeignet fur medizinische Anwendungen (SEFAR MEDIFAB, Doppelverpackung)
B Verschiedene Wickelkerne erhaltlich

B Ruckverfolgbarkeit (Etikette)

Fir industrie- und anwendungsspezifische Informationen siehe folgende Links:

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12 Tel +4171 898 5700 info@sefar.com
9410 Heiden Fax +41 71898 5721

Switzerland
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Fir weitere Informationen und Gewebemuster wahlen Sie bitte aus den

Kontaktoptionen rechts die gewilinschte aus.

Standorte

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

+41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

Sefar AG

Toberstrasse 4

9425 Thal — Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

B E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden

Switzerland

Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

B E-Mail

info@sefar.com
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